
STEP5（もしくはSTEP4）までできたらデザイン完了です。
「次へ」をタップし、購入へ進んでください。

STEP1 サイズを決める

アクリルスタンド作成手順（スマホ画面）

作りたい大きさを選んでください。
※デザインの大きさに合わせて製造するので、
　仕上がりが必ずしもこのサイズになるわけではありません。
※サイズによって価格が変わるのでご注意ください。

STEP2 デザインをする
画像や文字を使って好きにデザインしてください。
「ホンタイ」「台座」の両方のデザインしてください。
シミュレーターの詳しい使い方は操作方法のページをご覧ください。

【サイズについて】
ご購入のサイズに応じて、入稿データを縮小して調整いたします。
・Sサイズ→50％　・Mサイズ→70%　・Lサイズ→100％
表示サイズ（例えばMなら70×70㎜）ぴったりに変形するのではなく、
あくまで縮小です。
大きさの指定がある場合は、決済手続画面にある特記次項にご記入ください。

STEP3「ホンタイ」に差込パーツをつける

STEP4「台座」に差込穴パーツをつける

「クリップアート」の中にある「アクリル用」をひらいて、パーツを配置します。

「クリップアート」の中にある「アクリル用」をひらいて、パーツを配置します。

デザインは
赤い枠の内側に
収めてください

好きな場所※に
配置します。

アクスタ用 -
差し込みパーツ
を選択します。

アクスタ用 -
差し込みパーツ
を選択します。

台座のデザインも
お忘れなく！

ここで編集部位を
切り替えできます。

でっっっっっっか！！！
というサイズで現れるので…

「図形編集」の「サイズ」で、
縦横比固定にチェックを入れて
500％にすると
いい感じになります。

好きな場所に
配置します。

「図形編集」でカットラインにしたい線の色を
M100にしてください。
デザインにM100の線を使用している場合は、別の色に
設定の上、その旨を決済手続画面にある特記次項に
ご記入ください。

差し込みパーツ同様、
大きく表示されます。
「図形編集」の「サイズ」で、
縦横比固定にチェックを入れて
800％にすると
いい感じになります。

STEP5 カットラインをつける
カットラインは必須ではありません。指示がなければ0.5㎜外側をカットします。

カットラインの指示がない場合の
仕上がりイメージです。
デザインの0.5㎜外をカットします。
デザインと差し込み穴のまわりに
0.5㎜のフチがつきます。

カットラインの指示がある場合の
仕上がりイメージです。
カットラインの上をカットします。
差し込み穴のまわりに0.5㎜の
フチがつきます。

こちらのようなデザインで
黒い線のかたちにカットしたいとします。

※ 差込パーツの大きさはサイズに含みません。赤い枠からはみ出しても大丈夫です。

イラスト以外の部分は
印刷せず透明にしたい。

黒い線は印刷したくない。

カット幅の指定がなければ自動的に0.5㎜になります。
カット幅の指定は決済手続画面にある特記次項にご記入ください。
例えば、デザインの外側に3㎜の透明のフチをつけたい場合、
「カット幅3㎜」とご記入ください。
ご購入サイズに収まらない場合、デザインの大きさを調整する場合がございます。


